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Glyceringefülltes Manometer für Kältemittel 
• Durchmesser 63, 80, 100 oder 160 mm 
• Diverse Druckbereiche 
• Temperaturskalen für alle Kältemittel 
• Gefüllt mit Glycerin, auslaufsicher 
• Einzigartige Temperaturkompensation  

ohne Ausgleichsöffnung im Gehäuse  
• 40 verschiedene Anschlussadatper verfügbar 
• Anschluss unten oder hinten 
• Alle gängigen Befestigungsmöglichkeiten 
• Skala mit Ihrem Logo möglich 

Gehäuse 88x88 mm Druckmittler  Thermometer 

Eine große Auswahl an Temperatur– und Druckmessgeräten halten wir für Sie bereit.  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 

 
Differenzdruckmanometer  für Kältemittel und Öldruck 
• Durchmesser 63, 80, 100 oder 160 mm 
• Diverse Druckbereiche 
• Temperaturskalen für alle Kältemittel 
• Gefüllt mit Glycerin, auslaufsicher 
• Einzigartige Temperaturkompensation  

ohne Ausgleichsöffnung im Gehäuse  
• 40 verschiedene Anschlussadatper verfügbar 
• Anschluss unten oder hinten 
• Alle gängigen Befestigungsmöglichkeiten 
• Skala mit Ihrem Logo möglich 
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